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Amy 1 io

fabrikant: Somfy

bediening van 1 apparaat of 1 groep
apparaten in io-technologie

ingebouwde temperatuursensor

de installatie vereist geen inbouwdoos

frequentie (MHz): 868-870

voeding: CR2032 batterij

De Amy 1 io is een wandzender die wordt gebruikt om een enkel apparaat of een groep apparaten aan te sturen
die werken met io-technologie. Hij werkt het beste met typische gevelrolluiken en screen-rolluiken. Hij heeft een
ingebouwde temperatuursensor, die de automatisering van de rolluiken mogelijk maakt in combinatie met de
TaHoma-centrale.

Waarom u de Amy 1 io zender moet aanbevelen:

hij is een perfecte aanvulling op Somfy io motoren, waardoor ze gemakkelijk te bedienen zijn
hij heeft een interessant, universeel ontwerp, met een multifunctionele, discrete LED lichten
hij heeft een ingebouwde temperatuursensor, die de automatisering van de raambekleding mogelijk maakt in
combinatie met de TaHoma switch

Kies de Amy 1 io zender als uw klant:

Somfy rolluikmotoren heeft en volledig compatibele wandzenders nodig heeft
met één druk op de knop de favoriete positie van de raambekleding wil instellen, waarvoor de "my”-knop op de
Amy 1 io dient
de installatie van een inbouwdoos in de muur wil vermijden, wat deze zender niet vereist



Leer meer over de Amy 1 io zender:

ontworpen om 1 apparaat of 1 groep apparaten te bedienen
compatibel met zonne-aangedreven motoren
mogelijkheid om de favoriete positie van de raambekleding in te stellen met de "my”-knop
afmetingen 84x84 mm (68x68 zonder frame)
vereist geen inbouwdoos voor de montage
ingebouwde, onzichtbare temperatuursensor
werkt met TaHoma switch
compatibel met TaHoma PRO en Serv-e-Go
heeft LED lichten die opdrachten verzenden en het batterijniveau signaleert
batterijvoeding: 1x CR2032 3V batterij
vervanging van de batterij elke 5 jaar (bij 4 bedieningscycli per dag)
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